Oddvodnéni uzemniho planu Mystéves

| ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU |

1. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZiVANI UZEMi Z HLEDISKA
SIRSICH VZTAHU V UZEMi

Pro obec Mystéves nebyla dosud zpracovana zadna uzemné planovaci dokumentace. Pro
dal§i rozhodovani o rozvoji sidla ve sféfe bydleni, obanské vybavenosti, vyrobnich a dalSich aktivit je
vSak Uzemné planovaci dokumentace nezbytnosti. Obec se proto rozhodla k pofizeni Uzemniho
planu.

Soulad s politikou tizemniho rozvoje a UPD vydanou krajem

Uzemni plan je v souladu s politikou uzemniho rozvoje. Resené uzemi nelezi v rozvojovych
oblastech a koridorech, neleZzi ve specifickych oblastech. Uzemni plan je v souladu s obecnymi
zdsadami politiky uzemniho rozvoje.

Obec je feSena v ramci Uzemniho planu velkého Uzemniho celku Hradecko-pardubicke
sidelni a regionalni aglomerace véetné& schvalené 1. a 2. zmény (26.2.2001 byla usnesenim viady CR
schvalena 2. zména tohoto VUC). Z tohoto dokumentu vyplyva pozadavek na respektovani prelozky
silnice 11/326. Uzemni plan neni stouto dokumentaci vrozporu. Zasady Uzemniho rozvoje
Kralovéhradeckého kraje nebyly doposud vydany.

Z hlediska Sirsich vztahi je Gizemnim planem respektovano:

- polohu obce na pomérné frekventovaném komunika&nim tahu [1/326 mezi mésty Hofice a
Novy BydZov a relativni dopravni dostupnost krajského mésta Hradce Kralové

- polohy obce v rdmci Mikroregionu NovobydZovsko

2. SPLNENIi ZADANI, SPLNENi POKYNU PRO ZPRACOVANI
NAVRHU

Zastupitelstvem obce Mystéves bylo schvéleno zadani uUzemniho planu, v némz byly
stanoveny pokyny pro zpracovani navrhu uUzemniho planu. Cilem FeSeni stanovenym v zadani
uzemniho planu bylo vytvofeni optimalni urbanistické koncepce obce Mystéves v souladu s jejimi
sou¢asnymi pfedpoklady a dalSimi moznostmi rozvoje. Navrh mél poskytnout organdm samospravy

na:
- ucelné vyuZiti Uzemi, optimalni zastoupeni funkci v uzemi
- odstranéni funkénich a prostorovych disproporci

- ochranu a zlep$eni zZivotniho a krajinného prostfedi, ochranu zemédélského pladniho fondu a
lesnich pozemki

- stabilizaci socialniho sloZeni obyvatelstva, posileni ekonomické zékladny

- ochranu urbanistickych, architektonickych a kulturnich hodnot Uzemi, posileni identity ob&ant
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s bydlistém

VySe uvedené cile se odrazily ve stanovené koncepci rozvoje obce Mystéves soucasné
pfedkladaného navrhu uzemniho planu. Pokyny ze schvaleného zadani Uzemniho planu byly
respektovany s nasledujicimi odchylkami:

- Vbodu 14 zadani je uveden poZadavek na konkrétni Clenéni textové a grafické ¢asti uzemniho
planu. S ohledem na schvéleni nového stavebniho zakona bude ¢lenéni dokumentace odpovidat
soucasné platnym pravnim predpistm.

3. KOMPLEXNi ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI

3.1. Oduvodnéni koncepce rozvoje véetné vyhodnoceni ucéelného vyuziti
zastavéného uzemi a potireby vymezeni zastavitelnych ploch

Zakladni statisticka data

Prvni pisemna zprava 1365 | Pocet obyvatel 180
Nadmorska vySka 245 m n.m. | Podil Zen 51,2 %
Podnikatelské subjekty 36 | Primérny vék 441

Priimérny podet obyvatel /km? 32

Vyvoj poétu obyvatel

Rok 1869 1900 1930 1950 |1961 1970 1980 1991 2001 | 2006

Mystéves | 560 663 590 346 301 248 225 180 180 182

Z demografickych udaja Ize soustavny pokles poctu obyvatelstva od pocatku sledovaného
obdobi az do roku 1991. Bé&hem poslednich 15 let se jiz populaéni situace jevi jako vcelku
stabilizovand, s minimalnimi vykyvy.

Obec Mystéves se skldda zjedné mistni Casti, ktera se rozklada podél pomérné
frekventované silnice Il. tfidy z Nového BydZova do Hofic. Obec je vybavena pouze ¢astecné zakladni
vy&Sich stfedisek osidleni. Podobna situace je i v oblasti pracovnich pfileZitosti. Obec je soucasti
Mikroregionu NovobydZovsko, leZi v dosahu krajského mésta Hradce Kralové. Vlastni zastavba obce
je obklopena rozséahlejSimi, zemé&délsky intenzivné vyuzivanymi pozemky. Rozsahlejsi lesy obklopuji
obec ze zapadu, jihu a jihovychodu. Severné obce lezi cenny, pamatkové chranény areal zamku a
prilehlého parku, ktery je vyuzivan komeréné pro sportovni a rekreacni aktivity. V okoli zamku vznikl
nedavno golfovy areal.

Rozvojové scénafe Mystévsi jsou limitovany jeji nevelkou populaéni velikosti a sni
souvisejicim nedostatkem financi pro vétsi akce (zejména investiCniho charakteru). Za vyznamné se
pro obec jevi rozvoj aktivit spojenych srekreacnim vyuzivanim zamku s pfipadnym rozSifenim
nabidky sluzeb (agroturistika apod). Omezeny je také pocet mistnich ekonomickych kapacit (v celé
obci bylo vroce 2004 registrovano pouze 25 podnikatelskych subjektl, 38 pak vroce 2005).
Z hlediska pfiznivé polohy na silnici Il. tfidy je to pak moZnost rozvoje podnikatelskych aktivit v rdmci
ploch vymezenych uzemnim planem.

Koncepce rozvoje vychazi z vySe uvedené charakteristiky a odrazi se v urbanistickém navrhu
uzemniho planu. Koncepce rozvoje je zaméfena na:
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- podporu kvalitativni stranky Zivota v obci

- optimalni ¢lenéni funkci urbanizovaného Uzemi, urbanisticka celistvost zastavby v souvislosti
s navrhem rozvojovych lokalit

- ochrana vyznamnych ploch vefejné zelené
- pfedchazeni konfliktl vzajemné se negativné ovliviujicich funkci

- zachovani puvodni struktury, zachovani a rozvoj stavajicich urbanistickych, historickych a
urbanistickych hodnot

- fe8eni dopravniho zklidnéni centra obce v dlouhodobém horizontu a koncepce jednotlivych slozek
technické infrastruktury

- zohlednéni soucasnych predpokladl rozvoje funkénich slozek — ochrana a rozvoj smiSeného
obytného uUzemi, nabidka ploch pro rozvoj podnikatelskych aktivit vyrobniho a sportovné
rekreacniho charakteru

- zohlednéni zaméru realizace slunecni elektrarny

- respektovani krajinného razu a hodnot okolni krajiny, vymezeni prvkd SES a interakénich prvka a
navrh obnovy historického rybnika jihozapadné obce

Souc¢asna urbanisticka struktura obce Mystéves odrazi pavodni charakter zastavby. Jadro
obce bylo vymezeno prostorem dnesni navsi s vodni plochou a zastavbou severné navsi. Na zastavbu
navazovaly rozsahlé vodni plochy — na severovychodné& v misté dnedniho sportovisté, zapadné
v mistech nové vybudovaného rybnika a jihozapadné, kde GUzemni plan navrhuje obnovu plGvodniho
rybnika.

Zastavba urbanistického jadra obce byla postupné zahuStovana a déle se rozvijela podél
zalozené komunikacni sité. Nejvyznamnéjsi, co do intenzity rozvoje, byl jizni smér. Severné centra
doslo k prostorovému propojeni zastavby obce s hospodaiskym statkem BlaZkov.

Z hlediska historického je vyznamny areal zamku Blazkov (pivodné barokni, z 1. poloviny 18.
stoleti, dnes novorenesanc¢ni z roku 1901, obdélna jednopatrova budova s mansardovou stfechou),
lezici severné nad obci srozsahlym parkem (Jedna se o pfirodné krajinarsky park, ktery zvolna
prechazi do lesnich porostl v okoli. V jeho kompozici pfevladaji rozsahlé volné louky se skupinami a
solitérami stromG. Vyznamna je jeho hlavni kompoziéni osa smérfujici na JV od zamku luénim
prihledem na hladinu rybnika, ktera umozfiuje zrcadleni architektury ve vodni hlading). Zamek
s nedavno vybudovanym golfovym arealem je sportovné a rekreacné vyuzivam, v poslednich letech
se v obci rozviji chov koni s moznou orientaci na agroturistické sluzby.

Urbanisticky navrh vychazi zvy3e uvedené charakteristiky, ve stanovené urbanistické
koncepci Mystévsi se odrazeji nasledujici zasady:

- Uzemnim pldnem je feSeno problematické vedeni silnice Il. tfidy centrem obce
navrhem jeji vychodni pfelozky

- lokality pro bydleni situované mezi navrZzenou pfelozkou a stavajici zastavbou budou
od budouci komunikace oddéleny pasy izola¢ni zeleng, v pfipadé nutnosti budou
realizovana protihlukova opatreni (to se tyka i lokality Z4 situované u stavajici silnice
II. tfidy)

- lokality vymezené pro rozvoj technické infrastruktury, resp. realizaci fotovoltalické
elektrarny, jsou situovany mimo planovany rozvoj obytné slozky uzemi

- rozvoj vyroby a podnikatelskych aktivit a zamér vystavby slune¢ni elektrarny je situovan na
severni okraj obce, plocha pro vyrobu bude bezproblémové napojitelné na silnici Il. tfidy

- rozvoj rekreaniho a turistického potencialu uzemi je podpofen navrhem ploch pro ob&anskou
vybavenost na zakladé konkrétnich zamérd ve funkéni a prostorové vazbé na golfovy areal
(mozny rozvoj sluzeb pro rekreaci a agroturistiku, nabidka ubytovacich kapacit, realizace
parkirového aredlu apod.), ochrana architektonickych, urbanistickych a kulturnich hodnot —
budovy zamku, kapli¢ky v centru obce

- ochrana vefejnych prostranstvi a ploch zelené ve vnitinim prostoru obce pfed nezadouci
zastavbou; zkvalitnéni ploch vefejné zelené a vybaveni (obnova travnatych plocha vysadeb,
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zapojeni vodni plochy, vybaveni mobiliafem, realizace détskych hfist apod.), zejména prostoru
navsi

V navrhu Uzemniho planu bylo vyhodnoceno ucelné vyuziti zastavéného Uzemi, na jehoz
zakladé byla vymezena jedna prestavbova lokalita pro zastavbu P1 ve funkci ploch smiSenych
obytnych venkovskych na okraji zastavéného Uzemi. Rozvojové lokality odrazeji mozny rozvoj obce
v dalSich letech v oblasti bydleni, ob&anské vybavenosti, sportu a podnikatelskych aktivit.

3.2. Oduvodnéni vymezeni ploch s jinym zptisobem vyuziti dle §3, odst. 4 vyhl.
501/2006 Sb.

Uzemnim planem jsou v zastavéném Gzemi a zastavitelnych plochach vymezeny nasleduijici
funkéni plochy: Zeleni ochranna a izolacni - ZO, Zeleni na vefejnych prostranstvich — ZV. Tyto
plochy jsou v uzemnim planu obsaZeny proto, aby bylo moZno vymezit systém sidelni zelené a
podminky pro vyuZiti ploch systému sidelni zelené zaru€ujici ochranu téchto vyznamnych ploch pfed
nezadoucim zastavénim (podle pfilohy €.7, ¢asti I., odst.1, pism.c. vyhlasky 500/2006 Sb.).

3.3. Ochrana kulturnich, historickych a prirodnich hodnot

Kulturni, urbanistické, architektonické a historické hodnoty

V Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR je zapsan pod rejstf. C. 13404/6-5503 areal
zamku Blazkov (budova zamku, park, zahradni domek a mustek).

V uzemi se v8ak nachazeji objekty historicky i architektonicky zajimavé, které si zaslouzi
zvy8enou pozornost a mohou byt nazyvany pamatkami mistniho vyznamu. Jedna se pfedevSim o
drobné sakralni stavby (kfizky, pomnicky, sochy svatych apod.). Dokladaji zpusob Zivota, naboZenské
citéni a femeslinou i uméleckou vyspélost mnoha minulych generaci. Nékteré jsou téZ pfipominkou
déjinnych udalosti, jako je pamatnik padlym z prvni a druhé svétové valky.

Archeologické pamatky

Jihovychodni okraj obce a severovychodné od DolejsSiho dvora, zahrada p.Vasiny, poloha ,Na
Turyni®; aredl stfedovéké tvrze, studna; tvrz vznikla pfed r. 1406, zanikla mezi r.1563-1634; Pozn.:
pahorek tvrzisté byl rozvezen; valy snad CasteCné zachovany. V dotéeném uUzemi je evidovano
nasledujici archeologické nalezisté: SAS 13-21-14/5, Mystéves, stfedovéké a novoveké jadro vsi, typ
UAN II, NPU - ustredni prac. Il..

Katastralni uzemi Mystévsi neni dosud archeologicky prozkoumano. Jedinou dosud
prokazanou antropogenni aktivitou je areal stfedovéké tvrze na okraji intravilanu obce. Ta je ale
doloZena historickymi prameny jiZ od vrcholného stfedovéku. DalSi zndmé lokality lezi v tésném
sousedstvi katastralnich hranic (tvrzist€ Suchy hrad, mohylnik vlese Meénik) a jsou tradi¢né
s Mys&tévsi spojovany.

Z tohoto ddvodu je nutné chapat hodnoceny prostor, pfedevsim ale intravilan obce (mimo prostory
prokazatelné zni¢ené), jako ,Uzemi s archeologickymi nalezy“ ve smyslu zakona ¢€. 20/1987 Sb.
v platném znéni.

Vzhledem k opravnéné predpokladané pfitomnosti archeologického dédictvi ve vymezeném
Uzemi obce je nutné, aby v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy majitelé nemovitosti, respektive
stavebnici tuto skute¢nost zohlednili a to konkrétné tim, ze jesté ve fazi stavebniho zaméru, nejpozdé;i
vSak ve fazi pfipravy projektu zkontaktovali odbornou organizaci opravnénou provadét na tomto uzemi
archeologické vyzkumy (viz pfilozeny seznam), kde jim bude poskytnuta informace, do jaké miry se
jimi predlozeny zamér dotkne archeologického dédictvi a jakym zplsobem lIze pfipadny negativni
dopad realizace tohoto zdméru na zminéné archeologické dédictvi minimalizovat.
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Pfirodni hodnoty

. Nenachazi se zde ani Zadna z kategorii zvlasté chranénych uzemi pfirody ( dle zak. 114/92
Sb. CNR, o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni ) ani pamatny strom.

Uzemnim planem je kladen diraz na ochranu vyznamnych krajinnych prvk( danych ptimo ze
zakona o ochrané pfirody krajiny (les, rybnik...) a dale stavajicich i navrhovanych interakénich prvki
jako prvkd vyznamné mimolesni zelené v krajiné.

Vodni plochy a toky

Hlavnim vodnim tokem je Kralicky potok, ktery prameni zapadné obce Sukorady. V Novém
Bydzové se jako levostranny pfitok viéva do feky Cidliny. Vodni tok je prakticky v celé délce upraven
na pritoky Q. — Qs.

Z nevyraznych pritok(l Ize uvést pouze levostranny pfitok z MyStévského lesa s rybnikem
Mozornik ( 1,5 ha, 25 tis.m> obsahu vody) a pravostranny pfitok z Lou¢nohorského lesa s rybnikem
Obecni&ek (1,5 ha, 12 tis.m® obsahu vody, hloubka vody u hraze 1,0 m).

Hydrologické €islo poradi vodnich toku Kralického potoka je 1 — 04 — 02 — 050, s plochou
dil&iho povodi 20,742 km?’.

Spravcem vodniho toku je Zemédélska vodohospodarska sprava (ZVHS).

V soucasné dobé je uvazovano s realizaci malého rybni¢ka na severozapadnim okraji
zastavéného uzemi a vodni plochy vétSiho rozsahu v prostoru jizné obce V zahradach. Jedna se
o obnovu historického rybnika.

Neni uvazovano s Upravami vodnich tokud. Pokud by mélo dojit k mistni upravé malého
rozsahu, tak az dle pozadavku spravce vodniho toku.

3.4. Vychodiska navrhu koncepce dopravni a technické infrastruktury

Doprava
Silnice [.-1ll. tfidy

Re$enym Uzemim prochazi patefni komunikace Il tFidy ¢.326. Dale jsou tu komunikace lIl.
tiidy €. 3263, 3265 a 28052. Silnice Il. a lll. tfidy zprostfedkovavaji pfimou dopravni obsluhu sidla.

Ostatni komunikace jiz nejsou zafazeny do sité silnic, ale jsou to komunikace mistni, resp.
UCelové. Vzhledem k velikosti a charakteru feSeného uzemi neni sit mistnich komunikaci pfilis
rozvétvena. Sou€asny komunikacni skelet bude navrh respektovat a dle potfeby ho doplni.

Intenzity dopravy

Intenzity silniéni dopravy jsou jednim z primarnich vstupnich udaji pfi posuzovani a
navrhovani silniéni sit&, &i jejich usekd. S&itani dopravy je cyklicky provadéno Reditelstvim silnic CR
pravidelné jednou za pét let. Zahrnuje dalnice, vSechny silnice I. a ll. tfidy a vybrané silnice Ill. tfidy a
mistnich komunikaci. Vyhledové intenzity jsou extrapolovany pomoci rlstovych koeficientll dle
Reditelstvi silnic a dalnic CR Praha. Veskeré Gdaje jsou uvadény ve skuteénych vozidlech za 24 hodin
v obou smérech a predstavuji celoroéni primér.

Pro feSené uzemi je vyuZitelny scCitaci Usek ¢. 5-4578 na silnici I11/3263 (MysStéves- Smirady) a
sCitaci usek 5-4579 na silnici I11/280 (Sukorady- Smidary). Silnice je minimalné dopravné zatiZena,
pocty vozidel v roce 2000 &inily 569 vozidel za 24 hodin.

Na ostatnich komunikacich v zajmovém Uzemi dopravni s¢itani provadéno nebylo, proto Ize
divodné predpokladat, Ze intenzity nepfekro¢i hodnotu 500 vozidel za 24 hodin primérného dne v
roce.
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Mistni komunikace

Pro mistni dopravu je vyuzivan hlavné pritah silnice 11/326 a silnice 111/3263. Silnice umozniu;ji
pfimou obsluhu jednotlivych objektl. Mistni komunikace jsou rizné délky a proménlivych parametrd. V
okrajovych ¢astech obce maji komunikace charakter cest se zpevnénym nebo ¢aste¢né zpevnénym
povrchem bez chodnikd v Sifce kolem 3 m, vychazejici z terénnich podminek a fixované zastavbou.

Dopravni zavady a navrhy feSeni

Vzhledem k pritahu silnice Il. tfidy zastavénym Gzemim obce je navrzen vychodni obchvat
silnice.

Kromé navrhovaného dlouhodobého opatfeni (pfeloZka silnice) je navrzeno pro zlepSeni stavu
rovnéz opatfeni kratkodobé, a to dopravni zklidnéni stavajiciho pritahu silnice pro potlaceni
dominantni dopravni funkce vlastniho pratahu. Parametry stavajiciho pratahu umoznuji plynulou a
rychlou jizdu motorovych vozidel, coZ vSak vede ke kolizim pfedevSim s nemotorovou dopravou.
Silnice ma velky bariérovy ucinek zhorsSujici podminky pohybu pésich a zvySuijici rizika pfi pfechazeni.
Navrzena jsou opatfeni pro snizeni rychlosti na vjezdu do obce (napf. smérové vychyleni jizdniho
pruhu, optické zuzeni komunikace apod.) i opatfeni na vlastnim prtahu (napf. snizeni Sifky jizdnich
pruhl, viozeni stfednich délicich ostrvk(, vysazené chodnikové plochy, zména povrchu vozovky
apod.).

Navrhovana opatfeni dopravniho zklidnéni povedou ke snizeni rychlosti projizdéjicich vozidel,
vy$8i bezpecnosti silniéniho provozu i ke zmirnéni negativnich vlivi z dopravy na okolni prostfedi.
Konkrétni opatfeni pro dopravni zklidnéni budou pfedmétem podrobnéjsi projektové dokumentace.

Rovnéz je nutno podél pratahu silnice Il. tfidy dobudovat chodniky.

V rozséahlejSich rozvojovych plochach obytné zastavby je nutno v dalSich dokumentacich feSit
vnitfni dopravni obsluzny systém.

Na silnicich Il. a lll. tfid je z dlivodu bezpec€nosti provozu nutno v mistech, kde to je technicky
mozné budovat u autobusovych zastavek zastavkové pruhy.

Ke kazdé stavbé rodinného domu nebo stavbé pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupiné
téchto staveb musi vést zpevnéna pozemni komunikace $itky nejméné 2,5 m a kongici nejdale 50 m
od stavby.

Dopravni pfipojeni staveb musi splfovat poZzadavky na dopravni obsluznost, parkovani a
pfistup poZarni techniky.

Upravy dopravni sité je nutno realizovat s ohledem na zaji$téni fadného pfijezdu a priljezdu
mobilni techniky hasi¢skych zachrannych sboru.

Pri navrhovani a realizaci vSech dopravnich staveb je nutno dodrzet pozadované parametry a
ustanoveni pfislusnych platnych CSN a souvisejicich pfedpis(.

Nejmensi Sifka vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupniujici
pozemek bytového domu, je 12 m. Pfi jednosmérném provozu lze tuto Sifku snizit az na 10,5 m.

Nejmensi Sitka vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupnujici
pozemek rodinného domu, je 8 m. PFi jednosmérném provozu Ize tuto Sitku snizit az na 6,5 m.

Kategorizace silnic a funkéni skupiny

_Dle "Kategorizace silnini a dalnicni sité do roku 2030 v CR*“(zpracovatel Reditelstvi silnic a
dalnic CR, €erven 2000) je pro silnici 11/326 v feSeném Uuzemi stanovena kategorie S 7,5/60.

Pro silnice ostatni silnice Ill. tfid neni kategorie stanovena, s ohledem na dopravni vyznam a
zatizeni vSak bude postacovat kategorie minimaini - S 7,5/50.

Kategorie mistnich komunikaci jsou v zavislosti na funkéni skupiné uréeny CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci. Sitkové usporadani dle CSN je u nékterych mistnich obsluznych
komunikaci nedostacujici, je vSak dostacujici provozu po nich uskute€hovanému. Tento rozpor je
nutno fesit v odivodnénych pfipadech zménou zplsobu provozu motorovych vozidel a jejich soubéhu
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s pésSimi ve spole€ném prostoru mistni komunikace. Pfedpoklada se Sitka zpevnéni cca 4,5 m s
oboustrannym zelenym pasem.

Funkéni skupina stavajiciho pritahu silnice 11/326 je dle CSN 73 6110 ve skupiné B az C, u
pratah( silnic Ill. tfidy je funkéni skupina C. Mistni komunikace maji funkéni skupinu C a D.

Staticka doprava

Parkovani a odstavovani vozidel je uskuteChovano pfevazné na soukromych pozemcich a
v profilu mistnich komunikaci, moZnost pakovani je pak v centru obce u obecniho uUfadu.

Dostateéné plochy pro parkovani a odstavovani osobnich vozidel je nutno dimenzovat u
vSech potencialnich cill dopravy, tj. u obytnych staveb, vyrobnich a administrativnich zafizeni, Skol a
zarizeni obCanské vybavenosti. Potfeba parkovacich a odstavnych stani se stanovi vypoétem dle
CSN 736110.

Garazovaci stani jsou reprezentovana pfevazné garazemi na vlastnim pozemku, tento stav je
tfeba preferovat i v budoucnosti.

Ochranna pasma

Problematiku silni€éniho ochranného pasma upravuje Zakon ¢&.13/1997 o pozemnich
komunikacich. Silniéni ochranna pasma slouzi k ochrané silnice a provozu na ni mimo souvisle
zastavéné Uzemi obci. Je v nich zakdzéna nebo omezena stavebni Cinnost, ktera by mohla ohrozit
vlastni komunikaci nebo provoz na ni. Vyjimky udéluje v odlivodnénych pfipadech pfislusny silni¢ni
spravni organ.

Silniénim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do
vy8ky 50 m a ve vzdalenosti:

silnice ll.a lll. tfid ... 15 m od osy vozovky

Jiné druhy dopravy

Zelezniéni doprava neni vfe$eném Uzemi zastoupena. Nejbliz§i Zelezniéni zastavka se
nachazi ve Smiradech, vzdalenych 5 km od Mystévsi zapadnim smérem, na trati ¢. 040 Chlumec nad
Cidlinou - Trutnov.

Zasobovani vodou

V souasné dobé ma obec realizovan vodovod. Realizace probéhla v roce 1993 — 1994.
Pavodné byla obec sougasti vodarenské skupiny Ohniov — Saplava pfes ATS (automaticka tlakova
stanice). Nasledné byl proveden zasobni fad DN 160 mm z vodojemu Kraliky 200 m® (274,18/279,87),
ktery je propojen v jizni ¢asti obce se stavajici pavodni vodovodni siti. Obec je nyni pod tlakem
vézoveho vodojemu Kréliky a timto propojenim se stala sou€asti Vodarenské soustavy Vychodni
Cechy (VSVC).

Hydrostaticky tlak ve vodovodni siti se nyni pohybuje kolem 0,35 MPa (= 3,5 atm).

Bilance potireby vody

Demograficky vyvoj - stavajici pocCet obyvatel ........................... 190
NAvrh 25 RD X 30b/RD = ....viiiiiiiiiie e 75
CeIKBIM . 265, zaokr. 270 obyvatel

UvaZzuje se s 100 % napojenim

Specificka potfeba dle vyhlasky €. 428/2001 Sb., pfiloha €. 12, body 5 a 4
pro 50 % obyv. 46 m*/rok.den = 126 l/ob.den
pro50% -,- 41 -.- =112 --
technickd a ob&anska vybavenost..... ... ..o 20 -.-
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celkova specificka potfeba 146 l/ob.den a 132 l/ob.den
podnikové aktivity + 20 % z bilance pro bytovy fond

chov Blazkov — 100 ks krav, 12 koni

denni a hodinové maximum ky=1,5 Khmax = 2,0

3 Qd 3 Qdmax thax
m/d I/s m-/d I/s I/s
byt.fond 17,82 0,21 26,73 0,31 0,62
19,71 0,23 29,57 0,34 0,68
podn. aktivity 7,51 0,09 5,90 0,13 0,26
chov Blazkov 6,48 0,08 8,72 0,10 0,10
celkem 51,52 0,59 70,92 0,88 1,66

Narok na vydatnost zdroje ve vysi denniho maxima 0,88 I/s je se 100 % zabezpecenim pokryta
z vodarenské soustavy Vychodni Cechy.

PoZarni ochrana
(dle CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb , z Fijna 1995)

Hodnoty nejmensi dimenze potrubi, odbéru vody a obsahu nadrze

Objekt potrubi odbérQl/s odbér Q /s obsah nadrze
DN mm pro v= 0,8 m/s prov=1,5m/s m?

1.Rod.domy a nevyrobni
objekty do 120 m? 80 4 7,5 14

2.Nevyrobni.objekty
120 — 1500 m?
vyr.objektgl a sklady
do 500 m 100 6 12 22

3.Nevyrobni obg'ekty
vétsi 1500 m
Vyr.objekty a sklady
500 — 1500 m?
otevr.tech.zar.
do 1500 m? 125 9,5 18 35

4. Vyr.objekty ,sklady
a otevr.tech.zar.
do 1500 m? 150 14 25 45

5. Vyr.objekty a sklady
S vys.poZ.zatizenim
vétsi 2500 m? 200 25 40 72

Plocha v m? predstavuje plochu pozarniho Useku ( u vicepodlaznich pozarnich Useku je dana
souétem ploch uzitnych podlazi).

Pokud neni zfizena vodovodni sit, pozarni ochrana je zajiSténa zfizenim odbérnych mist na
vodnim toku, nebo vodni nadrzi. Nejmensi odbér musi byt zajis$tén podle tabulky v mnozstvi pro
v=15m/s.
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Nejvétsi vzdalenosti vnéjSich odbérnych mist ( v metrech ) - od objektu / mezi sebou:

Cislo polozky hydrant vytokovy stojan plnici misto vodni tok/nadrz
1 200/400 600/1200 3000 / 5000 600

2 150/300 400/800 2500 / 5000 400

3 120/240 300/600 2000 / 4000 300

4 100/200 200/400 1500 / 3000 200

5 80/160 120/240 1000 / 2000 150

U polozek se nemusi k pozarnimu zatizeni pfihliZet.

Nouzové zasobovani pitnou vodou

Bude zaji$téno dovozem pitné vody cisternami z okolnich obci, které jsou soudasti VSVC,
doplnéné balenou vodou. Zajistovani vychazi z Opera¢niho planu — narusSeni dodavek pitné vody
velkého rozsahu (Krizovy plan Kralovéhradeckého kraje, ¢ast B 4.18).

Pozarni zabezpeceni vodou

Vychazi z podkladl vedeni Hasi¢ského zachranného sboru Kralovéhradeckého kraje. V obci
Ize pouzit dvou pozarnich nadrzi, dale i moznost odbéru z Kralického potoka, eventualné vyuzit
rybnikdl Mozornik a Obecnic¢ek (vzdalenost od centra obce cca 1,3 km u obou rybniku). V prvé fadé
Ize pouzit pozarnich hydrant(i osazenych na vodovodni siti.

Kanalizace

V obci je provedena nesoustavna povrchova (deStova) kanalizace, ktera je na 3 mistech
zausténa do Kralického potoka. Odpadni vody jsou zneSkodnovany v septicich, nebo v jimkach na
vyvazeni (zumpach).

Dle zpracovaného ,Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci Kralovéhradeckého kraje (PRVK Kk)
z roku 2004 je uvazovano s ponechanim stavajiciho stavu odkanalizovani i nadale a to s jimkami na
vyvazeni. Novostavby bude mozné napojit na stavajici kanalizaci pfes domovni mechanicko
biologické &istirny odpadnich vod (DMB COV).

Moznosti etapizace vodniho hospodarstvi

V zasobovani vodou bude stavajici vodovodni sit’ doplfiovana v mistech postupné vystavby
navrhovanych lokalit etapové dle momentélnich potfeb.

Pfi feSeni odkanalizovani doplfiovat stavajici kanalizaéni sit jednotného typu etapové dle
moznosti realizace jednotlivych lokalit.

Ochranna pasma vodovodnich fadd a kanalizaénich stok (dle zakona ¢. 274/2001 Sb. )

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

a) u vodovodnich fadll a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm véetné, 1,5 m

b) u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad priméru 500 mm, 2,5 m

c) u vodovodnich fadd nebo kanaliza¢nich stok o praméru nad 200 mm, jejichz dno je
uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle
pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvySuji 0 1,0 m.
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Vyjimku z ochranného pasma muze v odlivodnénych pfipadech povolit vodopravni ufad. Pfi
povolovani vyjimky pfihlédne vodopravni ufad k technickym moznostem feSeni pfi souasném
zabezpeceni ochrany vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky a k technickobezpecnostni ochrané
zajmu dotenych osob.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky Ize:

a) provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni &i
provadét Cinnosti, které omezuji pfistup k vodovodnimu fadu nebo kanaliza¢ni stoce nebo které by
mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani

b) vysazovat trvalé porosty

c) provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu

d) provadét terénni Upravy

jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, pfipadné provozovatele

Elektrorozvody

Provozovatel elektrické sit& : CEZ Distribuce, a.s., provozni sprava Hradec Kralové

Stavaijici stav
Re$ené Uzemi je napajeno elektrickou energii vrchnim primérnim rozvodnym systémem
35KkV.

Uzemi je napajeno z primérnich kmenovych linek 35kV VN 373. Z této kmenové linky jsou
vrchnimi odbockami pfipojeny trafostanice v jednotlivych ¢astech.

K transformaci VN/NN slouzi celkem 3 transformaéni stanice v majetku VCE:

maijitel: VCE

Cislo TS |nazevTS druh TS vykon TS
TS 496 MYSTEVES OBEC BTS 250 kVA
TS 811 MYSTEVES zZD PTS 160 kVA
TS 844 MYSTEVES BLAZKOV BTS 400 kVA
instalovany vykon: distribuce celkem 810 kVA

Trafostanici Mystéves Blazkov nelze pro velkou vzdalenost zapocitat do bilance obce.

Vzhledem k tomu, Ze nejsou méfena maxima zatizeni v jednotlivych transformacnich
stanicich, je maximalni pfikon obce stanoven z instalovaného vykonu v transformaci VN/NN.

Pramérny koeficient vytizeni je odhadnut u trafostanice CEZ Distribuce, a.s.:
0,75 pfi cos fi = 0,9.
P,=410x0,75x0,9 =277 kW

Sekunderni rozvod je proveden normalizovanou napétovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC,
TN-C, pfevazné vrchnim vedenim. V transformaci VN/NN je menS$i rezerva vykonu (po vyméné
transformatoru za vétsi jednotku), vyuZitelna vzhledem k nizké pfenosové schopnosti vrchniho vedeni
pouze v blizkosti TS.

Navrh

Navrh feSi v navrhovém obdobi vystavbu cca 25 rodinnych domu + plochy pro vyrobu,
podnikatelské aktivity, obéanskou vybavenost. Obec je plynofikovana.
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Rozhodujicim faktorem pro vypocet potfeby elektrické energie je zplsob vytapéni. Proto je
pocitano u mistnich ¢asti, kde plynofikace probéhla s plynovym vytapénim u 90% novych rodinnych
domu a u neplynofikovanych s elektrickym vytapénim u 90% novych rodinnych doma.

Vypoclet pozadovaného pfikonu je proveden samostatné pro stavajici a samostatné pro
navrhovanou zastavbu.

Stavajici zastavba:

Roc¢ni trend ristu pfikonu je vzhledem k plynofikaci uvazovan cca 2% ro¢né (k = 1,35 pro
navrhové obdobi 15 let ).

stavajici pfikon : P4= 277 kW
pfikon v r. 2022 : P,= k x P1= 1,35 x 277 = 374 kW

Navrhovana zastavba:

3 RD el.vytapéné : P3= 3 x (6 + 4/3"%) = 25 kW
22 RD plyn.vytap. : P,= 22 x (1,6 + 6,4/22"%) =65 kW
Celkem navrzené RD : Ps= P3+ P4,= 25 + 65 = 90 kW
Obcanska vybavenost : Pg= 0,3 xP5= 0,3 x 90 = 27 kW
Celkem navrzena zastavba : P;= Ps+Pg= 90 + 27 = 117 kW
Celkem distribuce v r.2021: Pg= P,+P;= 374 + 117 = 491 kW

V pfipadé vzniku vétSiho primyslového odbéru (navrhové lokality na severovychodnim okraji
obce) bude situace feSena prezbrojenim trafostanice nebo postavenim nové trafostanice s vrchni
primerni pfipojkou.

Zpusob napajeni obce zlistane i nadale nezménén, t.j. napétim 35 kV, stavajicim vrchnim
systémem 35 kV. Zajisténi vykonu v této lince se vymyka naplni tzemniho planu.

Transformace VN/NN

Vyhledovy poZadovany vykon 491 kW pro distribuci bude zajistén ze stavajicich trafostanic,
které se pfezbroji a osadi vétSim transformatorem. Pouze v lokalité na jihu obce bude nutno
vybudovat novou trafostanici ozn. ,T1“ s ohledem na velkou vzdalenost a stavajici stav sekunderni
sité. Nova trafostanice bude pfihradova nebo sloupova a bude napojeny vrchni primérni pfipojkou na
stavajici vrchni pfivod pro trafostanici TS 496.

Pres planovanou primyslovou vystavbu a fotovoltalickou elektrarnu v severovychodnim
sektoru obce prochazi vrchni primérni linka 35 kV k trafostanici TS 811, ktera omezuje vystavbu
v této lokalité (stavby nemohou zasahovat do ochranného pasma vrchniho vedeni 35kV). Tuto linku by
bylo moZno pfelozit, ale protoZe by se jednalo o vyvolanou investici, ndklady na tuto pfelozku by
nehradil CEZ a.s., ale objednatel prelozky. Dale by bylo nutno vyfesit vykup pozemk( v trase nové
prelozky.

Primerni rozvodny systém 35 kV zlstane zachovan.

Nova zastavba bude pfipojovana vrchnim nebo kabelovym sekundérnim vedenim (dle
mistnich podminek ur¢enych Rozvodnym zavodem VCE). Stavajici vrchni rozvodna sit bude podle
moznosti a poZzadavkul na vykon postupné kabelizovana.

NavrZeny typ kabelu : AYKY 3x240+120 mm?>.

Dle Sbirky zakonu €.458/2000 - Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni, ktera €ini od krajniho vodie vedeni na obé jeho strany.
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Pro zafizeni vybudovana pied 1.1.2000 po 1.1.1995 plati ochranna pasma:

Vrchni primerni vedeni do 35 kV — 7m od krajnich vodiéu (ochranné pasmo je
vymezeno po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na
vedeni).

Trafostanice VN/NN do 35 kV — stoZdrova — jako vrchni vedeni do 35 kV.
Trafostanice VN/NN do 35 kV — zdéna - 20m od obvodové zdi.

Kabelové vedeni vSech druhl (do 35 kV) — 1m na kazdou stranu od krajniho kabelu.

Pro zafizeni vybudovana pied 1.1.1995 plati ochranna pasma:

Vrchni primerni vedeni do 35 kV — 10m od krajnich vodi€i (ochranné pasmo je
vymezeno po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na
vedeni).

Trafostanice VN/NN do 35 kV — stoZarova — jako vrchni vedeni do 35 kV.
Trafostanice VN/NN do 35 kV — zdéna - 30m od obvodové zdi.

Kabelové vedeni vSech druhl (do 35 kV) — 1m na kazdou stranu od krajniho kabelu.

Telekomunikace

V Mys&tévsi byla provedena upIna kabelizace telekomunikacni sit&, pfipojené na digitalni
telefonni Ustfednu v Hradci Kralové. Tato nova sit' pokryje bez problémd pozadavky do roku 2015.
Pfipojeni nové bytové a primyslové vystavby bude FeSeno vramci stavajici kabelizace, resp.
samostatnymi stavbami v pfipadé vétsiho rozsahu vystavby.

K ochrané stavajicich telekomunikaénich vedeni a zafizeni je nutno si pfed jakoukoliv
stavebni Cinnosti si vyzadat stanovisko technické dokumentace Telefénica O,, a.s., technicka
dokumentace, Hradec Kralové. Pfi navrhovani tras inZzenyrskych siti bude respektovana norma CSN
736005 “Prostorové usporadani siti technického vybaveni*.

Je nutné respektovat ochranné pasmo telekomunikacnich rozvod( 1,5 m po obou stranach.

Radiokomunikace

Pfedmétnym Kk.U. neprochazi zadné podzemni ani nadzemni (radioreleové trasy) vedeni Ci
zarizeni sité elektronickych komunikaci nebo objekt ve spravé Radiokomunikaci, a.s..

Zasobovani plynem

Pro obec byla vunoru 1998 zpracovana firmou STAVOKA KOSICE Plynofikace obce
Mystéves. Obec je v soucasné dobé plynofikovana, rozvod je proveden STL plynovodem PE D 63
z Podolib. Na tento fad jsou napojeny ostatni rozvodné fady v obci (D 50). Plynofikace obce probéhla
v roce 1999.

V navrhu bude doporuéeno vyuziti jinych druht ekologicky SetrnéjSiho paliva jako je na pfr.
propan - butan, dfevo, dievni odpad, biomasa, slune¢ni energie a pod. Je nutné omezit pouzivani
fosilnich paliv s vy$§im obsahem siry a nespalitelnych latek, které pfi spalovani znedistuji pfizemni
vrstvu atmosféry.

Soubézné s uvedenymi druhy energie pro vytapéni je vhodné, na pfiklad pro pfedehrev
teplé vody uZitkové, vyuZivat i energii sluneéni ziskavanou pomoci velkoplosnych sluneénich
kolektoru.

Plynarenska zafizeni jsou dle zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni chranéna ochrannymi
pasmy k zajisténi jejich bezpe&ného a spolehlivého provozu.

Ochrannym pasmem se pro ucely tohoto zakona rozumi souvisly prostor v bezprostredni
blizkosti plynarenského zafizeni vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od
jeho pldorysu.
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Ochranna pasma ¢ini:

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovod(i a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi
plyn v zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany od pudorysu,

b) u ostatnich plynovodU a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od pldorysu

c) u technologickych objektli 4 m na v§echny strany od pldorysu

3.5. Loziska nerostnych surovin, poddolovana a sesuvna uUzemi, radonové
riziko

V feSeném Uzemi neni evidovano zadné lozisko nerostnych surovin ani poddolovana d&i
sesuvna uzemi.

Dle mapy radonového rizika se feSené uzemi nachazi v oblasti s nizkym radonovym rizikem.

3.6. Civilni ochrana, obrana statu, pozarni ochrana a dalSi specifické
pozadavky

Vyhlaska 380/2002 Sb., v platném znéni, vychazejici ze zakona €. 239/2000 Sb., v platném
znéni, o integrovaném zachranném systému, stanovi pravidla k pfipravé a provadéni ukolt ochrany
obyvatelstva.

Zo6ny havarijniho planovani

Mystéves nezasahuje do zadné vnéjSi zény havarijniho planovani.

Ukryti obyvatelstva v diisledku mimoradné udalosti

V obci nebyl vybudovan Zadny staly ukryt, pro ukryti obyvatelstva je mozno vyuZit
improvizované ukryty, vétdinou sklepni prostory stavajici zastavby.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

V pfipadé potfeby provedeni evakuace obyvatel bude na Obecnim Ufadu zfizena pracovni
skupina, ktera bude spolupracovat s krizovym S§tabem obce srozSifenou puUsobnosti — Novym
Bydzovem. Jako shromazdovaci prostor je ur¢ena plocha sportovisté v severni ¢asti obce. V obci se
nenachazeji objekty, kde by bylo obyvatele postizené mimoradnou udalosti ubytovat. V takovém
pfipadé budou obyvatelé ubytovani ve vhodnych objektech sousednich obci — matefské a zakladni
Skoly, kulturni domy apod.

Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Plochy nejsou feSeny.

Vyvezeni a uskladnéni nebezpeénych latek

V feSeném Uzemi neni provozovatel nakladajici s nebezpednymi latkami. Plochy nejsou
feSeny.

Zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace

V feSeném Uzemi se nenachazi ohrozujici objekt. V pfipadé vzniku pozaru se na
zachrannych, likvida¢nich a obnovovacich pracich bude podilet Sbor dobrovolnych hasi¢li a nejblizsi
staly hasi¢sky sbor.
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Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii
Bude zajisténo dovozem pitné vody cisternami z okolnich obci, které jsou soudasti VSVC,

dopInéné balenou vodou. Zajistovani vychazi z Operacniho planu — naruseni dodavek pitné vody
velkého rozsahu (Krizovy plan Kralovéhradeckého kraje, ¢ast B 4.18).

Pozarni ochrana

Dimenze rozvodnych Fadd vodovodni sité umozniuje jejich vyuziti k protipozarnim tcelim. Na
navrhovanych vodovodnich Fadech budou osazeny podzemni poZarni hydranty. Tam kde je to
technicky mozZné, jsou osazeny hydranty nadzemni.

4. VYHODNOCEN:I VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMi

Uzemni plan nebyl posuzovan z hlediska vlivil na Zivotni prostfedi, ani z hlediska vlivii na
oblasti Natura 2000, resp. posouzeni nebylo poZzadovano.

Uzemni plan je koncipovan s ohledem na zachovani a rozvoj urbanistickych, historickych a
krajinnych hodnot Uzemi, navrh zastavitelnych a pfrestavbovych ploch je uvazovan v rozsahu funkci
(plochy smisené obytné — venkovské, obCanské vybaveni, zeleti ochranné a izolacni) které nebudou
mit negativni vliv na udrZitelny rozvoj uzemi. Negativni vliv dopravy ze stévajici silnice Il. tfidy je
uzemnim planem eliminovan navrhem prelozky této komunikace. V Uzemnim planu jsou obsaZena
opatfeni za uCelem odstranéni pfip. negativnich vlivi ze stavajici i navrhované silnice Il. tfidy
(realizace izolacni zelené a dalSi protihlukova opatreni).

Rozvojova lokalita Z8 je ur€ena pro rozvoj vyroby, resp. staveb a aktivit stanovenych v ramci
hlavniho a pfipustného vyuziti. Jsou vhodné situovany v okrajové &asti obce mimo obytné plochy
v navaznosti na silnici Il. tfidy. Pfipadné negativni UCinky z podnikatelské cinnosti nepfesahnou
hranice arealu.

Koncepce rozvoje stanovena uzemnim planem ma pozitivni dopad na vyvazenost vztahu
podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spoleCenstvi
obyvatel uzemi.

Navrh je zaméfen na kvalitativni rozvoj obce a vytvofeni podminek pro dlouhodobou
stabilizaci po&tu obyvatel a vytvofeni podminek pro u¢innou ochranu a rozvoj pfirodniho a krajinného
zadzemi obce. Urbanisticky navrh nema vliv na izemi sousednich obci, kromé pFelozky silnice 1l tfidy,
ktera je pfevzata z nadfazené dokumentace a zasahuje okrajové do k.u.Petrovic.

5. VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENi NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND

Hranice zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi obce je v Uzemnim planu vymezeno k datu 18.7.2007. Hranice zastavéného
Uzemi je patrna z grafické Casti dokumentace.

Struktura vyuziti pozemk

Zastavéné plochy zabiraji v Mystévsi necelych 1,89 % rozlohy katastru (10,81 ha), lesni puda
pouze 11,56 % (66,2 ha), zemédélska plda naopak témér 78,71 % (tj. 450,2 ha; z toho orna plda
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347,0 ha, trvalé travni porosty 64,8 ha a zahrady 11,3 ha), vodni plochy 1,84 % a ostatni plochy
zhruba 5,97 % vyméry obce (podle udaji o druzich pozemku z roku 2004).

Druhy pozemki (Udaje roku 2004)

ICeIkové vyméra pozemku (ha) | 571 .8686|
ILesnl’ puda (ha) 66.1603|
Trvalé travni porosty (ha) 64.8365|
IOrna pada (ha) 374.0421
Ostatni plochy (ha) 34.1659|
\Vodni plochy (ha) 10.5147
Zahrady (ha) 11.3408]
Zastavéné plochy (ha) 10.8083|
Zemédélska plda (ha) 450.2194

Pedologie, bonitované ptdné ekologické jednotky

Bonitované plidné ekologické jednotky jsou vychozim podkladem pro ochranu pddniho fondu
pfi Uzemné planovaci cinnosti. Kod BPEJ se sklada z kédu klimatického regionu (Cislo na prvni
pozici), kédu hlavni pudni jednotky(nasledujici 2 Cislice) a oznaceni vedlejSi ptdni jednotky (posledni
2 gislice).

TFidy ochrany zemédélské pldy vyjadiuji jeji kvalitu. Nejcennéjsi pudy jsou zafazeny do I. a Il
tfidy ochrany. V feSeném Uzemi se vyskytuji plidy zafazené do nasledujicich BPEJ. V navaznosti na
zastavéné Uzemi obce prevladaji pudy horsi kvality.

Kéd BPEJ, vyskytujicich se v feSeném uzemi TFida ochrany
36000 l.
36100 I.
31901, 32001, 34600 [1.
32011, 35301, 35411, 36300 V.

Zdivodnéni vhodnosti navrzeného feseni v porovnani s jinymi moznymi variantami

Je nutno konstatovat, Ze v navaznosti na zastavéné Uzemi se vyskytuji pudy I. a Il. tfidy pouze
zmensi Casti a to na severnim okraji vychodné byvalého zemédélského arealu, na jiznim okraji
zastavby Mystévsi a na zapadnim okraji jizné stavajiciho rybnika.

VétSina rozvojovych lokali uréenych pro bydleni je situovana na pudach lll. a IV. tfidy ochrany
a jejich nevelka celkova rozloha je stanovena v rozumné mife odpovidajici pozvolnému rozvoji obce.
Na pldach Il. tfidy ochrany jsou situovany lokality Z1 a vétSi ¢ast lokality Z2. Ty jsou situovany
v logické navaznosti na zastavéné Uzemi podél stavajici mistni komunikace. Rozvoj obytného uzemi
na pudach horsi tfidy ochrany vychodné obce je znemoznén navrhem obchvatu silnice Il. tfidy,
zapadné zastavéného Uzemi je to nemoZné z hlediska dopravni nedostupnosti a nevhodnému
umisténi na podmacenych pozemcich.

Na nejkvalitngjSich pudach jsou situovany rozvojové lokality severné MysStévse. Jedna se
zejména o lokality Z6a a Z6b, na kterych je v sou€asnosti pfipravovan konkrétni zamér na vybudovani
sluneéni elektrarny.
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Navrh rozsahlého rybnika jihozapadné obce je situovan na padach IV. tfidy ochrany. Jedna se
o obnovu historického rybnika.

Zemédélska prvovyroba

Zemédélska plida v feSeném Uzemi je obdélavana zejména ZS Kraliky, ¢ast pozemku je
obhospodafovana soukromé hospodaficim zemédélcem. Na severnim okraji zastavby je situovan
areal zemédélské vyroby (ZivociSna vyroba — chov masného plemene do 100 ks, ¢ast arealu je vyuzita
pro chov koni).

Pozemkové upravy

V feSeném Uzemi nebyly realizovany ani zapocaty.

Investice do pady

Zemédélské pozemky vieSeném Uzemi jsou z&asti odvodnéné. Okrajové zasahuje do
odvodnénych ploch pouze lokality Z12 a Z11 (pfelozka silnice . tfidy). PFi realizaci zastavby je nutno
zachovat funkénost odvodfiovacich zafizeni.

Opatieni k zajisténi ekologické stability

Uzemnim planem jsou vymezeny prvky systému ekologické stability, které jsou v FeSeném
Uzemi regionalniho a lokalniho charakteru.

Systém ekologické stability je doplnén interak&nimi prvky, které jsou navrzeny podél stavajici
cestni sité. Jedna se o liniové prvky Sitky cca 3 m, doprovazejici polni cesty, meze, vodni toky, které
je navrzeno ozelenit. Budovani téchto prvkd je snazsi vzhledem k minimalnim zabordm zemédeélského
padniho fondu. Celkovy zabor ZPF pro tyto prvky v UP Mystéves je cca 1,15 ha zeméd&lské
pudy.Charakter ozelenéni musi odpovidat pozadované funkci prvku, vedle domacich druh( dfevin Ize
k ozelenéni cest vyuzit a i staré botanické druhy ovocnych stromu.

Zemédélské ucelové komunikace

Systém zemédélskych ugelovych komunikaci neni navrhem UP dotéen, nejsou navrhovany
nové zemédeélské komunikace. Situovanim rozvojovych lokalit neni zabranéno v obhospodarovani
navazujicich zemédélskych pozemku.

6. VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENi NA POZEMKY URCENE K PLNENI
FUNKCE LESA

V Uzemi se nachazi pozemky uréené k plnéni funkce lesa. Jedna se predevSim o rozsahly
lesni komplex na severu feSeného uzemi — Mystévsky les a o Mecnik a Rybni¢ky na jihu feSeného
uzemi. Lesy jsou v majetku obce Petrovice (150 ha) Ci se jedna o lesy statni. Obec ma 8 ha v majetku
u zamku.

K zastavénému Uzemi obce nezasahuje pasmo 50 m od hranice lesa. Stavby v tomto pasmu
podléhaji souhlasu statni spravy lest (dle zak. 289/1995 Sb.,§ 14 odst. 2).

V uzemnim planu nejsou zabirany pozemky PUPFL.
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7. ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU MYSTEVES DOPLNENE
PORIZOVATELEM dle § 53, odst. 5 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisa (dale jen stavebni
zakon) a dle § 172 odst. 5 zakona €. 500/2004 Sb. spravni rad.

7.1. Vyhodnoceni souladu s politikou uzemniho rozvoje, uzemné planovaci
dokumentace vydané krajem

Navrh Uzemniho planu Mystéves je fesen v souladu s politikou Gzemniho rozvoje a
platnou izemné planovaci dokumentaci vydanou krajem.

7.2. Vyhodnoceni souladu scili a ukoly Uzemniho planovani, zejména
s pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v uzemi a
pozadavky na ochranu nezastavéného tzemi

Navrhovany Uzemni plan je feSen v souladu s cili a tkoly izemniho planovani ve smyslu § 18
a 19 stavebniho zakona, vytvéii pfedpoklady pro vystavbu a pro udrZitelny rozvoj uzemi. Reaguje na
soucCasné potieby obce vyvaZzenym navrhem rozvoje jednotlivych slozek osidleni, dopravy, technické
infrastruktury, vyroby a zemé&délského hospodareni v souladu se zajmy ochrany pfirody. Uzemni plan
Mystéves vytvafi pfedpoklady k zabezpecleni trvalého souladu vSech pfirodnich, civilizacnich a
kulturnich hodnot, v&etné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi v uzemi,
zejména se zfetelem na péci o zivotni prostfedi a ochranu jeho hlavnich slozek — pudy, vody a
ovzdusi.

7.3. Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich
pravnich predpist — postup pfi porizeni Uizemniho planu.

Zastupitelstvo obce Mystéves rozhodlo v roce 2004 o pofizeni uzemniho planu pro spravni
Uzemi své obce a vsouladu s § 14 odst.1 vté dobé platného zakona €.50/1976 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpist pozadalo Méstsky ufad Novy BydZov,
odbor vystavby a Zivotniho prostfedi o pofizeni Uzemniho planu obce Mystéves.

Zadani Uzemniho planu obce Mystéves zpracoval v zafi 2004 Obecni Ufad Mystéves ve
spolupraci s atelierem Regio, projektovy ateliér s.r.o. Po podani Zadosti o pofizeni dne 11.01.2005
oznamil pofizovatel opatfenim ze dne 17.01.2005 pod ¢... v 1570/05 3365/04 Bic termin
vefejnopravniho projednani na den 17.02.2005 a zaroven zaslal dot€¢enym organim, nadfizenému
organu, sousednim organiim Uzemniho planovani a ostatnim dotfenym subjektim navrh zadani a
stanovil termin pro podani stanovisek. Na zakladé predlozenych stanovisek dotéenych organd byl
navrh zadani Uuzemniho planu obce Mystéves dohodnut s dotéenymi organy a poté byla dne
13.02.2006 pod ¢.j.: V 4229/06 3365/04 Bic podana zadost o projednani navrhu zadani s nadfizenym
organem uzemniho planovani. Stanovisko nadfizeného organu uUzemniho planovani obdrzel
porizovatel dne 13.042006 pod ¢&.j.: 7129/RR/2006/BF. Zastupitelstvo obce Mystéves schvalilo zadani
dne 03.07.2006, vSe v souladu s ustanovenim § 20 odst. 1-7 zakona ¢.50/1976 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

V pribéhu projednavani zadani Uzemniho planu obce Mys$téves byl vydan zavér zjistovaciho
fizeni, ktery obsahoval pozadavek na zpracovani posouzeni Uzemniho planu obce Mystéves
z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi. V rdmci Fizeni obdrZel pofizovatel dne 20.7.2005 pod ¢&.j.:
V/16202/2005 dohodu od KU KHK, OZPZ, kde je mimo jiné uvedeno : ,Pokud budou dodrzeny vyse
uvedené podminky, neni tfeba Uzemni plan obce Mystéves posuzovat z hlediska vlivli na zivotni
prostfedi ..“ Podminky byly zapracovany do navrhu zadani.

Vzhledem k tomu, ze feSeni navrhu zadani bylo bez variant, rozhodlo Zastupitelstvo obce
Mystéves o zpracovani navrhu Uzemniho planu bez konceptu, tak jak umoziuje stavebni zakon.
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Vzhledem ke zméné legislativnich pfedpist v lednu 2007, kdy vesel v platnost novy stavebni
zakon €.183/2006 Sb. je dale postupovano v souladu stimto pravnim pfedpisem. Jako osoba
spolupracujici s pofizovatelem byl jmenovan Josef Va$ina, starosta obce.

Navrh Uzemniho planu Mys$téves byl zpracovan v souladu s § 50 odst.1 a § 188 odst.3
stavebniho zakona a vsouladu s pfilohou &.7 vyhlasky ¢.500/2006 o uUzemné analytickych
podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti.

Projednani navrhu Uzemniho planu Mys$téves oznamil pofizovatel podle § 50 stavebniho
zakona dopisem ze dne 3.1.2008 dotéenym organum, obci Mystéves, sousednim obcim a krajskému
Ufadu. Spole¢né jednani se uskuteCnilo 30.01.2008 ve velké zasedaci mistnosti Méstského ufadu
Novy BydZov.

Po Upravé navrhu v souladu se stanovisky dotéenych organti posoudil navrh Uzemniho planu
Strezetice ve smyslu § 51 stavebniho zakona odbor Uzemniho planovani a stavebniho fadu Krajského
ufadu Kralovéhradeckého kraje a sdélil své stanovisko 13.06.2008 pod ¢.j.: 9707/2008Va.

V souladu s ustanovenim § 52 stavebniho zakona bylo zahajeno fizeni o vydani uzemniho
planu. O upraveném a posouzeném navrhu Uzemniho planu Mys$téves se dne 29.07.2008 konalo
verejné projednani, které bylo oznameno dot€éenym organim, sousednim obcim a obci Strezetice
dopisem ze dne 17.06.2008 a vefejnosti vefejnou vyhlaskou vyvéSenou dne 18.06.2008 na ufednich
deskach Obecniho Uufadu Mystéves a Méstského ufad Novy BydzZov.

7.4. Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisi a se
stanovisky dotéenych organu

Ve stanoviskach dotéenych organa byly uplatnény pfipominky:

Odbor ZP a zemé&délstvi Krajského Gfadu Kralovéhradeckého kraje z hlediska ochrany zemédélského
pudniho fondu :

- neudéluje souhlas dle § 5 zakona ZPF pro lokality Z7 — vyroba lehka, Z9 — zelefi ochranna a Z13 —
sport. Divodem je neopodstatnény zabor kvalitni zemédélské pldy s tim, ze nékteré zaméry mohou
byt realizovany bez zaboru zemédélského pldniho fondu napf. zménou druhu pozemku

- lokalitu Z6 pro umisténi fotovoltaické elektrarny zakreslit do tzemniho planu podle souhlasu organu
ochrany zemédélského pldniho fondu krajského Gfadu vydaného dle § 9 zakona ZPF pod &.j.
7908/P/2007-Mo ze dne 27.06.2007 na doCasné odnéti zemédélské pudy o celkové vymére 7,9981 ha

- definovani podminek pro vyuziti ploch poZzadujeme pfepracovat u Plochy technické infrastruktury —
pfipustné vyuziti omezit pouze na realizaci slunecni elektrarny a souvisejicich staveb a ostatni
zalezitosti budou nepfipustné; text pfipustného vyuZziti obsazeny v navrhu uzemniho planu je zcela
nepfijatelny a pro charakter uvedenych staveb by nejkvalitnéjsi zemédélska pida nebyla uvolnéna —
z tohoto pohledu je irelevantni uvedené podmine¢né vyuziti

- u ploch zemédélskych vypustit z pfipustného vyuziti nezbytné stavby a zafizeni technické a dopravni
infrastruktury, zalesnéni, vodni plochy a toky a tyto stavby (bez vodnich ploch a toku) pfrevést do
podminéné pfFipustného vyuziti napf. ve znéni pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
pozemky pro zalesnéni, kde podminkou pro uskuteénéni zaméru a staveb v jejich konkrétni podobé a
konkrétnim umisténi je odsouhlaseni prislusnych orgadnem ochrany zemédélského pudniho fondu.

- doporuCujeme prehodnotit nebo blize definovat plochy smiSené nezastavéného Uzemi, kde i
z rozdéleni pfipustného vyuziti na 3 funkce (ochranna, kulturni, sportovni — ve stejném barevném
provedeni) neni zfejmé, co je v téchto plochach vedenych v zemédélském pldnim fondu pfipustné;
s takto stanovenym obecnym pojetim nelze zhlediska ochrany zemédélského puadniho fondu
souhlasit.

VSsechny pozadavky dotéeného organu byly do navrhu tzemniho planu zapracovany.

Na zakladé toho Ize konstatovat, ze navrh Uzemniho planu Mystéves je v souladu
s pozadavky zvlastnich pravnich predpisu.
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7.5. Vyhodnoceni vlivli na udrzitelny rozvoj

Zadani UP bylo projednano a schvéleno v roce 2006, nebylo tedy pozadovano vyhodnoceni
vlivli na udrzitelny rozvoj a tudiz nebylo zpracovano.

7.6. Stanovisko krajského uradu k vyhodnoceni vlivli na Zivotni prostiedi a
sdéleni jak bylo zohlednéno

V priibéhu projednavani zadani Uzemniho planu obce Mys$téves byl vydan zavér zjistovaciho
fizeni, ktery obsahoval poZadavek na zpracovani posouzeni Uzemniho planu obce Mystéves
z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi. V ramci Fizeni obdrzel pofizovatel dne 20.7.2005 pod ¢&.j.:
V/16202/2005 dohodu od KU KHK, OZPZ, kde je mimo jiné uvedeno: ,Pokud budou dodrzeny vyse
uvedené podminky, neni tfeba Uzemni plan obce Mystéves posuzovat z hlediska vlivi na Zivotni
prostfedi.“ Podminky byly zapracovany do navrhu zadani.

7.7. Vyhodnoceni ucelného vyuziti zastavéného uzemi a vyhodnoceni potieby
vymezeni zastavitelnych ploch

Obec Mystéves neméla dosud pro své Uzemi zpracovanou Uzemné planovaci dokumentaci.
Z tohoto ddvodu byly pro realizaci novych staveb vyuzivany prevazné proluky a vétSi zahrady
nalezejici ke stavajicim objektim v zastavéném Uzemi obce. VycCerpani téchto moznosti a zvySeny
zdjem o vystavbu vyvolal potfebu pofizeni Uzemniho planu a jeho navrhem vymezit zastavitelné
plochy zejména pro bydleni. Zastavitelné plochy jsou navrzeny v navaznosti na zastavéné uzemi obce
tak, aby nebranily kvalitnimu obhospodafovani zemédélské pudy.

7.8. Rozhodnuti o namitkach a jejich odiivodnéni

P¥i projednani navrhu Uzemniho planu Mys$téves podle § 52 stavebniho zékona nebyla pfi
vefejném projednani dne 29.07.2008 podana Zadna namitka.

7.9. Vyhodnoceni pripominek

Na spole&ném jednani o navrhu Uzemniho planu Mystéves dle § 50 stavebniho zakona ani na
vefejném projednani dle § 52 stavebniho zdkona nebyly uplatnény Zzadné pfipominky sousednich
obci ani vefejnosti.

Zpracoval : Ing.Jan Rejtharek
zafi 2008
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8. OBSAH ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU

Obsah textové ¢asti odivodnéni UP:

1.Vyhodnoceni koordinace vyuzivani tzemi z hlediska SirSich vztaha v tzemi str. 1
2. Splnéni zadani, spIinéni pokynu pro zpracovani navrhu str. 1
3. Komplexni zdivodnéni pfijatého feseni str. 2

3.1. Oduvodnéni koncepce rozvoje véetné vyhodnoceni ucelného vyuziti zastavéného
Uzemi a potfeby vymezeni zastavitelnych ploch

3.2. Odlvodnéni vymezeni ploch sjinym zplsobem vyuziti dle §3, odst.4 vyhl.
501/2006 Sb.

3.3. Ochrana kulturnich, historickych a pfirodnich hodnot
3.4. Vychodiska navrhu koncepce dopravni a technické infrastruktury
3.5. LozZiska nerostnych surovin, poddolovana a sesuvna uzemi, radonové riziko

3.6. Civilni ochrana, obrana statu, pozarni ochrana a dalSi specifické pozadavky

4. Vyhodnoceni vlivll na udrzitelny rozvoj uzemi str. 14
5. Vyhodnoceni predpokladanych dasledk navrhovaného feseni na zemédélsky pUdni
fond str. 14
6. Vyhodnoceni predpokladanych disledkd navrhovaného feseni na pozemky urcené
k pInéni funkce lesa str. 16
7. Odivodnéni uzemniho planu Mystéves doplnéné pofizovatelem str. 17
8. Obsah odtivodnéni tzemniho planu str. 20

Obsah grafické éasti odivodnéni UP:
1. Koordinaéni vykres
2. Vykres SirSich vztaht

3. Vykres predpokladanych zabort ptadniho fondu
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